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1. Signal Generator

 

2. 48V check

2

1

Product Overview

. 
버튼을

 

누르면

 

1kHz의

 

사인파

 

신호가

 
나옵니다.

버튼을

 

누르면

 

1/4"플러그와 

 

내장

 

스피커로

 

신호를 

 

발생시킵니다. 내부
 

출력
 

레벨은
 

3가지

 

출력이 가능하며

 
 

-10,-20그리고

 

-40dBu로

 

조절
이

 

가능합니다.

TO

            
SEL

"사운드블렛"의

 

전원

 

스위치가

 

켜지면

 

XLR

 

단자로

 

핑크

 

노이즈
 

신호를

 

발생시킵니다

"사운드블렛"을  음향장비의  밸런스
 입력에  꽂으면  2번

 
및

 
3번

 
핀의

 
팬텀

 파워체크가  가능합니다. 핀
 

2
 

및
 

3에서
 개별적으로  측정되는  팬텀
 

파워를
 

확인합니다.
 DIN45596

 
전압

 
표준(48V

 
±4V)에

 
따라

 
두

 
개

의
 
전용

 
LED가

 
켜집니다.

 감지된
 
전압이

 
24V와

 
44V

 
사이일

 
경우

 LED 가
 

느리게
 

깜박입니다.

  



4. XLR Input Metering

3. Speaker/Mini-Jack

Female XLR 또는 1/4"플러그에 연결된 신호는 
내장 스피커(3a)에 의해 재생 

 

OUTPUT ROUTING

3a

3b

4

됩니다. 

   
    

   
  

    
    

    

"사운드블렛"의 Female  XLR에
감지

 
되는

 
오디오 신호를 시끄러운 

환경에서
 

  쉽게  측정하기  위해  신호
의 세기에 따라에 따라 단계별로 측
정됩니다.

 
신호의 RMS 진폭에 따라 

두
 

 개의
 

LED가 다르게 켜집니다. 
신호가 -25dBu RMS를 초과하면 

 LED가 켜지고 +10

dBu를

 

초과하면  LED
가

 
켜집니다.

SG(Signal)
PK(Peak)

   

             3.5mm
 플러그를  Mini-Jack에  삽입한  경우     

포트(3b)를 통하여 재생되고 이경우               
내장 스피커에선 음소거되고 연결된              
신호가 Mini-Jack*으로 전달 됩니다.              
내부 신호음은 내장 스피커와                      
Mini-Jack에도 연결할 수 있습니다.              
측면의 볼륨 노브는 스피커와                      
Mini- Jack 출력 레벨을 
모두

 
조정합니다.

 
 

 



5. XLR Cable Tester

Conceptual Diagram

5

* "사운드블렛"에 연결된 3.5mm 잭에 48V 
팬텀

 
전원을 사용하지 마십

XLR 핀 1, 2 및  3에서  케이블 연결 상태 테스트
를

 
위해 XLR 케이블을  "사운드블렛"의 양 끝에 

연결할 수 있습니다. 이 기능을 입력 및 종료하
려 면 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 테스트 

대상 핀을 변경하려면 버튼을 누르십시오.

SEL 
TO 

다음 요약도는 "사운드블렛"의 내부 신호 
흐름을

 
요약한 것입니다.

시오.



Line-check a multicore

 

*  컨트롤룸(방송실)
에서  감지되는

 
신호

와는  
 

독립된 결과
입니다.

XLR Line

Line OK

PIN 3 결함*

PIN 2 결함*

PIN 1 결함*

Examples of Use

"사운드블렛"은  음향장비의  입력단자에  연결 된
 멀티  코어  라인  시스템을  테스트할  수  있습 니다.

 확인하려는  입력  채널에서  팬텀  파워를  활성화
하면  XLR  라인의  3개  코어를  모두  테스트할

 
수

 있습니다.

"사운드블렛"을 켜고 핑크노이즈가 발생하기 시
작하면 테스트 중인   라인에  꽂기만  하면  됩니 다.

  컨트롤룸(방송실)의  엔지니어가   핑크노이 즈를
 확인하고,  반대쪽  끝의  엔지니어가

 
사운드 블렛

의  48V  표시를  확인합니다(표  참조).
 

XLR
 

라인
의  모든  핀이  작동하는지  확인 합니다.



Test a DI box input

"사운드블렛"은 언밸런스 신호를 생성할 수 
있 으므로 혼합된 믹싱 콘솔에  DI BOX를 
빠르게 테스트하는 데 매우 유용합니다. 

"사운드블렛"을 켜기만 하면 핑크노이즈를 생성하

고 출력 레벨을 조정할 수 있습니다.TO를 눌러 신
호발생을 1/4" 플러그로 설정할수있습니다.
이를 확인하기 위해 기능 LED가 파란색으로 켜지
는 것과 함께 스피커*에서 핑크노이즈가 들립니다

.
  

*볼륨 노브를 아래로 조정해도 1/4" 잭의 출력
에는 영향을 미치지 않습니다.

OUTPUT ROUTING

INPUTPAD LINK

제공된 1/4" Jack-Jack 플러그를 사용
하면 "사운드블렛"을 DI Box의 
입력에 직접 연결할 수 있습니다.

잭 어댑터를 삽입한 상태에서 사운드블렛을 DI 
BOX에 꽂고 믹싱 콘솔에서 핑크노이즈가 수신되
는 지 확인합니다.



Troubleshoot FX pedalboards

TO
 
버튼을

 
누르면

 
1/4"

 
잭을

 
통해

 
오디오를

 

보내고

 

받을
 

수
 

있습니다.
 

이렇게
 

하면
  

이펙터 
페달의

 

입력에

 

신호를
 

빠르게
 

보내거나
 

출력을
 

들을

 

수

 

있습니다.

INPUTOUTPUTINPUTOUTPUT INPUTOUTPUT

Examples of Use

"사운드블렛"은 기타 이펙터   페달보드        
문제를

 
해결하는

 
빠른 진단 도구로              

사용할
 

수
 

있습니다.

이렇게 하면 연결의 어느 지점에 
결함이

 
있는지와

  

잘못
 

연결된
 

위치를
 

빠르게
 

감지할
 

수
 

있습니다.

 
  



Check IEM or recording feeds

"사운드블렛" 켜지면  FemaleXLR 또는 1/4" 
잭에

 
있 는 신호가  내장된 스피커에 의해 기본적

으로
 

재생 됩니다.  컨트롤룸에서 핑크노이즈, 
음악 또는 기타  오디오   신호를 테스트  중인  라 인
에  전송하고  있는지  확인하고  해당  라인을  사운
드블렛에

 
 

  
연결만  하면  됩니다.  

"사운드블렛"을 사용하여 유선으로 연결된 IEM 
라인

 
또는  음향장비에서 나오는   신호 또는

SR기기
 

 시스템 프로세서와 같은 모든 장치에서 
나오는 출력을 테스트할  수  있습니다.

"사운드블렛"의 입력 미터는   시그널체크"

"

 

또는

 

매우 큰 신호에 " "를 일반
적으로

 
표시합니다.

 
이것은 소음이 심한 환경이

나
 

"사운드블렛"의
 

내 장스피커에 귀를 충분히 가
까이

 
둘

 
수

 
없는

 
경우 에 유용합니다. 

SG (
Signal) PK(Peak)

신호를 더 정확하게 들으려면 헤드폰 및 이
어폰을

 
"사운드블렛"의 Mini-Jack 출력에 꽂

으십시오.
 

측면의 볼륨 노브를 돌려 스피커 
또는

 
헤드폰

 
볼륨 조절이 가능합니다.

 

    



XLR 1/4” unbal Jack

1 kHz Tone 
Output (dBu)

-40, -20, -10 ±1dB -40, -20, -10 ±1dB

Pink Noise 
Output (dBu)

-40, -20, -10 ±1dB -40, -20, -10 ±1dB

”SG” Meter 
Threshold

-25 dBu n/a

”PK” Meter 
Threshold

+10 dBu n/a

Ouput 
Impedance

350 Ω 600 Ω

Input 
Impedance

3 kΩ 600 Ω / 3.5 kΩ

P48 Voltage 
Range

44 V - 52 V n/a

Cable-Tester 
Voltage

3.3 V n/a

Typical Values and Tolerances

Technical Specifications



GET IN TOUCH

www.soundstrem.co.kr

info@soundstream.co.kr




